
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKLAM 

Reklama do druku offsetowego
– format A4 (210x297 mm, pion) + spad
– formaty pliku: pdf, eps, cdr lub bitmapy tiff, jpg (wysokiej jakości, co najmniej 300 dpi)  
– wszystkie efekty typu soczewki, przezroczystości, gradienty, itp. spłaszczone do bitmapy
– spady 3mm
– zaznaczone znaczniki cięcia

Szczegóły formatu: PDF
PDF kompozytowy (nierozbarwiony na CMYK)
Przestrzeń kolorów CMYK
Rozdzielczość bitmap co najmniej 300 dpi
PDF musi zawierać użyte czcionki (najlepiej zamienione na krzywe)

DOSTARCZANYCH DO DRUKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

EVMACO
ul. Batorego 25, 31-135 Kraków
tel. 012 429 69 06
fax 012 423 41 92
e-mail: dtp@evmaco.pl

EVMACO - FTP
host: evmaco.no-ip.biz
login: evmaco
hasło: evmaco
(po wysłaniu pliku plików na FTP 
prosimy o informację na e-mail dtp@evmaco.pl)

PLIKI PROSIMY PRZESŁAĆ NA 
– e-mail dtp@evmaco.pl (lub adres e-mail osoby prowadzącej daną konferencję) 

dodając reklamę w załączniku lub podając parametry serwera  FTP lub link 
 z którego można ściągnąć pliki
– serwer FTP (adres podany poniżej), prosimy o stworzenie katalogu z nazwą firmy 
 oraz pliku z nazwą konferencji, której dotyczy reklama
– nośniku CD, na adres firmy EVMACO (adres podany poniżej)
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